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b) Contrato eon la Empresa Mauri, por 
c) Contrato con el ensorcio .¿lemán" (Puente 
del Sauce]. por 


á) Contrato con ei "Consorcio Alemán" (4 guar- 


= 
Uu) AT 


aúemís se efectuaron los siguientes tra- 
ajos por administración, algunos, y por con- 
trato de mano de obra, otro, (alambrado) : 
e) Trabajos por administración! 
Limpieza cauce arroyo Sauce, 
Reparación desperfectos crecida 26 de 
Marzo de 1938, 
| Alambreados (por administreción con contra- 
co de mano de obra), 
lotal infraestructura del Ferrocarril 





2) haa Lis CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DESTINADAS AL PERSONAL OBRERO 


AL DE LA ADMINISTRACION . 





a) Contrato con el "Consorcio alemán", por 
b) Contrato con Siemens Bauunion-Geopé, por 
c) Obras por administración, 


d) Contrato con Methol Tarrés & Cla. (tarimas), 
por 


Total 


jos principales contra- 
C), se han realizado 


"$ 98,506.96 
" 56.467,72 


reg Sut 


= 


1,615.00 


" — 2.230,69 
1 SES uda 


A 13.811433 


$ 189.105,35 





Ò 118,835,17 
1 168,245.76 
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MARCHA GENERAL DE LAS OBRAS Y EXPROPIACIONES, 


adjuntan las memorias correspon- 


En este capítulo se 
dientes a la marcha de los trabajos de Ingeniería Civil; de Elec- 
tro-Mecánic& y ¿e Expropiaciones. 

Ademäs se agregan 38 fotografías correspondientes a dis- 
tintas épocas ¿e la realización de las obras en las que se puede 
observar claramente la velocidad con que ha progresaco la cons- 
trucción y el estaco actual ĉe la misma. 


„ y Ge acuerdo con el programa de traba- 
jo presentado por la Empresa al comenzarse las obras, se está 
principiando a levantar la ataguís correspondiente a la zanja 
No.I (margen derecha del río) para ejecutar con las mismas ta- 
blestacas metálicas la ataguía correspondiente a la zanja No.II 

ی 


۳ 


(margen izquierda). En la fotografía No.32, se vé claramente ésto. 


an este momento a 


El desarrollo de las obras en Rincón del Bonete es nor- 
mal, si se exceptúa: 


lo. - La instalación del anillo de traviesas, espiral y 
soporte del generador correspondiente a la turbina No.l. stos 
elementos se encuentran detenidos, desde el lo. de Setiembre de 
1939 en Vigo. 


. 20. - Los cierres de los tubos de salida de las turbi- 
nas y dos ¿e las compuertas de rodiilos y ataguías de los tubos 
de presión.- Estos elementos se encuentran en puertos italianos, 
prontos para ser embarcados, una vez que los gobiernos aliados 
otorguen el correspondiente certificado de navegación. 


a me qup an: WB 





Memorie relatives los Tratejos 86 Ingenieria Civil با‎ 
Iin recs inpe ars Gel Ferr rril de Paso de los Toros a Rincón 
FESS Ia ejecución de los sewvimicntos de tierra, obras 
je eri LETDTRÈOS y £ arca anississ para el ramal de via de 
F ie jos Y 8 a Bincon del Bonete, en una longitud total-de 
25: 22587308 Zueror ejecutados o contratados por la Ad- 
Érinistrac: noepeneéienbtemente del Contrato principal celebra= 
10 con ei SE" Bil 15 de Abril de 1937, 
a) Movimiento de tisrra.- Obras contratadas con la empresa Cia- 
nnattssi Serta.- Los trabajos comenzados el 16 de Marzo 
ie 1937 aF SIERO: el 15 de Eain de 1938,- 
31 volumen SEE! de Obra realizado fué de: 
xcs E > préstaso en tierra 44.786 m? 
: " = tosca 17,460 " 
E " " roca Boker ` 
Total 82.522 mo 
Contrate | Giannsttasio y Berta $ 98.506,96 
Trabajos por la Aiminisirecion v 12.260.762 
Reparaciones creciente 25/3/38 " 909.44 
101.293.09 
b) Obras ds arte.- Contrate con la Smprasa de Construcciones 
Mauri.- Antes de la terminacion del puente sobre el Arroyo 
auce de Alburquerque, se rescindió sel contrato siendo ter- 
minada esta 6bra por el "Consa!". Los trabajos se iniciaron 
° de Junio de 1957 terminandose el 1° de Diciembre de 


$1 


art 


wrende las siguientes obras: 
uente sobre el arrovo Sauc 4. tramos mtu ES IHE 


Nutrias 4 tramos de 6m. de luz 
ce Alburquerque 5 tramos de 
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de hormigón y 99 m.l. de ca- 
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ïl importe de los trabajos ascendió a: 
Empresa Maur $ 456.262. 72 
"donsal" mo Su ue 2124: 
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Alambrados.- Trabajos ejecutados por administracion, habien- 
Suse Contra bade Fila. HIROTA obras donsitud total alambra- 
ab Oe COO eh: 


Importe de los trabajos $ IB sank 783 


verda animales.- Se colocaron 4, los que e *reron contratados 
i “Consal” al preció total de i. s gle BUS 


tal de la infraestructura del ferrocarril 
oc 189. 105855 
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Mora Y 11 50 220.00 
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Casacos. 
a a 
o series de servicios hirisnicos 
2 series ds B cases c/u para capata- 
ces. 
2 series de 4 cesses c/u pera inzenie- 
ros y sobreskanzes de la "Rione" و‎ 
af ae Ci P 
Obras ocontr&taàüss a Siemens-Bauunion- 
+ 


Ge0ps " 168,245.76 


5 series de 3 cases c/u pera sub-capa- 
taces y oficiales casacos, Contrata- 
das n 25,000, - 
Ampliación is la casa para la Jirec- 
ción Ceneral (por Administración) u 24303.95 
Saneamiento (contratado al "Con sal") n.o ENS 
Red de dig 3e agua potable 
(contrat ada con el "Consal") " 6.007,58 
Red do distribución de energía elóc- 
trica (ejecutada por la UTE) " 5.244.86 

nstalación eléctrica (ejecutadas 
vf 


por el ۳ = 497.29 
Tarimas para las viviendas obreras p 10,643.74 
Arbelado (por Administración) " 4297.85 
Arreglo de calles (por Aàministraeión? " 109.03 


Trabajos por Administración y 281,49 


Total al 30 de Setiembre de 1939 5 300,691.85 


Contrato del 15 de Abril de 1937, 
Instalaciones generales y plantel de la obra. 
Les instalaciones generales de la obra fueron iniciadas 








on Meyo de 1937 con las construcción de viviendas para el per- 
sonal ¿el Consorcio, depósito, descubierta de cantera y trans- 
D PLS: is mequinarias ael plantel. 

$1 50 de Noybre, de Joga estabas practicamente terminadas 
las instalaciones ricas a la margen derecha del río 
y el transporte de la easi totalidad de las maquinarias del 
y << instalsciones y plantel se componen d 
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Plentel de sapuirsriss pera la construcción. 
Tiri=añas pare 26122605 del "Consal" en Rincón del Bonete, 
023 0imas del C reic, oficinss para la Administración y ca- 

2 sel Ece Essidente, eseuela, cantina, sala ce pri- 
MET alos, pereda Gel ferrocarril, con un total de 5450 
=< de surer. eie cubjorta. Cacerias de agua potable y agua 
ici ri Jeres saniteries, caminos alambrados y plantaciones.- 
Telleres srpinteria, depósito, casa de compresores, polvorín 
playa de armederes y gelpones en general con una superficie cu- 
Instalación = Vies, puente de transporte y elevador del mate- 
rial de e ación Gai fondo ds la zanja de fundación incluyen- 
Go 6 2,1. de vía de trocha normal, 7.600 m.l. de vía de 
SC cm. de troche y 2.000 m.l. de vía de 60 em. de trocha.- 
Oatsrlas e instalación de bombes para el desagote de la zanja 
1, instalaci ie compresores y cañerias para aire comprimido 
Y ascuas 
Usina provisoria de reneración és energia eléctrica, compren- 
di > edificio, tenque de agua de refrigeración y de petroleò, 
instalaciones eiêctricaa péenerales para un total de 2,500 H.P. 
Haste ese entonces los motores montados consistieron en l gru- 
meauxiliar de BO K.V.2.,; 2 grupos زر‎ epa Diesel de 520 
H.P. EA 3 grupos de 500 H.P. c/u. En Noviembre del mismo 
año se terminó el montaje del quinto grupo generador de 500 
Hid. 

Se incluye tembién les redes de distribución جع‎ baja y alta 
tensión eomprendisndo le que cruza el río hasta le margen ir 
quierda, y redes tele?Ónicas.- El total de la energia generada 
por la Usina prosisoria en el período comprendido entre el ٩ 
de Mayo de 1966 al 50 Ge Noviembre do 1939 es de 4,442,525 K.W. Ba 
Cantera; cuya descubierta se inició en Mayo de 1937 habiendo co- 
menzado a trabajer activamente en Agosto de 1938 una vez termi- 
nada la instelaeion de la planta de trituración, 

En el período comprendido entre el 1° de Agosto de 1938 al 
30 de Noviembre ¿e 1932 se extrajeron de la cantera 43208 m? de 
material, medidos sobre vagón, de los cuales 37374 m? fueron a 
la planta de trituración, y 5834 m? fueron rechazados .- 

El equipo ae fa canter consiste en * 

1 pala excavadona 
2 looomoteras de 160 E.P. 
2 perforadoras a percusión 
5 mertíllos neumáticos 
l bomba para desagote 
Planta de trituración y hormigonaje.- 


En Diciembre «de, 1937 se iniciaron los trabajos en las funda- 
ciones para la instalación de iio. i m la que quedó termina- 
da y probada en el mes de Julio de 1958. 

La planta de trituración comprende: una rompedora primaria 
' un rendimiento de 80-100 mé/hora, dos trituradoras secunda- 


con 
rias de un rendimiento de 80 m?/hora, dos lavadoras de 2 m. de 
diámetro y 7 m. de largo de tambor, dos zarandas vibradoras, en 
cuatro secciones escalonades que separan el material en £ ون«‎ 
ie granos de 0-7; 7-15 y 17-60 mm. Para la preparación del mate- 
rial de gra anulado intermedio existe tres trituradoras de mate- 
rial fino con una capacidad total de 40 m9/hora.- 
comprende asi mismo la E EEE gle separación der arena 
^el rio de un rendimiento de 50 m?/hora, depósitos principales 
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y silos de sess 22a sus aparatos de dosificación en la parte 
inieri r de SEITE, 23 sistemas le cintas transportadoras nece- 
La plesta Sa -Eormizozaldo consists en el depósito de cemen- 
SO, trezsportscore site fin pare el mismo, Silo compensador, direc- 
canse sobre la belesza autorstíos que pesa el cemento de acuer- 
do con iss proportioses establecidas. -. Brus à 
Los asteriziss Ge asregados son transportados desde los si- , 
ios y y& proporcionados & la mozolsdora por cintas transportadoras.- ۲ 
Dos mezcizdoras Ge uns especidad de 1.500 lts. c/u. 
se han emmlisdo ias instalaciones con una casa para el 
Ingeniero Jefe de is parte Hlectro-Mecanica; cable carril para 
el transporte de los materisics 2 le margen izquierda del rio, 
iniciániose la construesión Ge los silos para agregados, además 
de la instalación le vies pera las excavaciones en la misma mar- 
cren de rin,r ۱ 
Puente de servicio, 
Esta terzinedo,- LOS trabajos se iniciaron el 17 de Ene- 
ro de 1938 interruzpiéndoss por causa de crecientes del 21 de Abril 
al 26 de Mayo de 1958 y gel 27 Ge Junio al 7 de Setiembre de 1938. 
Fueron terminados el 13 de Junio de 19359,.- 
iene una longitud de 300 metros contando de 25 
Se iniciaros los trabajos en Setiembre 16 de 1937 con la 
construcción de los arranques, comenzándose la colocación de ta- 
blestacas el 6 de Noviembre. - 
El cierre la zanialssterminödel 14 de Febrero de 1938 
haciéndose el desazote en los dias 17 al 19 del mismo mes,- 
La ataguia de la zania I comprende dos arranques, en enro- 
camiento con nucleo de hormigón con una longitud total de 68 mts, 
y 37 celdas redondas con tablestacas de acero rellenos de arena 
areillosa.- El número total de tablestacas colocado es de 4.006 
y la longitud total de la ataguia de 537 m.- 
El mantenimiento en seco de la zanja I, con una superfi- 
cie total de aproximadamente 3014000 m^, ha exigido en promedio 
el siguiente equipo de bombeo con las horas diarias media de tra- 
bajo efe cüi voz que continuación se indica: 
A 


de diametro 22 . h. diarias 
" ? 7 e" " 
" i 8] "à 2 1 " 
1? 1? 6 1 / MEL 11 
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¿ana de fundación Il. 


Se ha construido solamente los arranques de la ataguía pa- 
re esta zanja, como medida de protección en la margen izquierda 4 
en una longitud total de 57 m.l. y una celda de 12 metros de dia- 
netro,- 
Los arranques se realizaron en el perído comprendido en- 
tre el ¿e de Febrero y el 5 de Setiembre de 1938.- 


(para la exoavación del canal inferior fue- 
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Za Sota! se emplearon 1278'm? de material medido en„banco, 
ze estos trabajos entre 81 26 de Marzo y el 26"de Abril 


| 
| 
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21 22 de Octubre de 1937 se inició la excavación para el 
dique en la marges Berscha fuera de la zanja I.- 

En Merzo de 1232 se iniciaron los trabajos de excavación 
dentro de la zanje misme, los que quedaron terminados en Diciem- 
bre del mismo año.- 

El total exeavado para el dique, lecho amortiguador y mu- 
ro de guardia dentro és la zenja I,alcanza a 2406 m^ de Terreno 
suelto y 60960 mY en reca, incluyendo la excavación adicional pa- 
ra la profunáización ds la fundación de los contrafuertes del ver- 
و ۳0 92 )3 را‎ 

En la marsen izquierda los trabajos de excavación de terre- 
no suelto, se iniciaron el 24 de Mayo de 1939 en el emplazamiento 
ce via y montaje ¿ds las excavadoras, habiéndose extraído hasta el 
30 de Noviembre 83,878 n? de terreno suelto y 1562 m9 de roca,- 

El equipo de sxcavaciön dentro de la zanja I consistió on: 

2 palas "Demas" de 150 H.P. y 1.350 m? de capacidad 

1 رف‎ ۱ 1? " ir رو‎ 1.6800 tt " 

T 1 e" ۱۲ 75 t? t? IE OOD tt tt " 

1 رف‎ mr y EH" "n 160 1 (t "ER 200 tt " " 

i A HO we ۳ Bon pagas. colis 250. - Uy 

71 Y " رف‎ tt 300 ۹ 

1 martillo pilón Te 5 toneladas accionado por un martinete 

a aire comprimido. 
4 lJocomteras de L60.H.P. 
g " tt 200 1" 


vagones vcleadores 

Este equipo también se usó para las excavaciones de la usi- 
na que se hicieron simultaneamente dentro de la zan ja l.- 

En la margen izquierda el equipo consistió en: 

l pala "Demag" de 150 H.P. y 1.350 mó de capacidad 

2 locomotoras Que He. zy vagones v3lcadores 

l compresor ds 52 H.P., máquinas perforadoras. 
Hormigouado,- 

Se inició el hormigonado en el lecho amortiguador el 22 de 

setiembre de 1938, continuándose con los muros. de cuardia y funda- 

ción del contrafuerte y obras en elevación.- 

El estado del hormigonado al 30 de Noviembre es el siguien- 


ja? 
Lecho amortiguador 7,469 m$ 
Muro de guardia 4,686  " 
Fundación del contrafuerte de la toma TESST nu 

bi "n ۴ dol vertedero x 

un lo. hp 
Contrafuertes y cabezas redondas AS M 
Estructura de la toma CAMS e 
Carpeta del Mare Bez. um 
Pasarela a la cota + - 90 par cM 
Fundación de los یت‎ desi es 7 mS NET Ui 




















51 5 de colocación de hormigón empleado se compone de: 
peras aS Diesel de 0.60 de trocha 
Hos asperieles 
E sa treasporiador 
leas Ge Gescargue | 
22 و تج‎ ¿e los trabajos de excavación y hormigonado, se han 
realizado los trabajos accesorios como ser: limpieza del fonda : 
je la zania, termissción de superficies, juntas estancas, etc.- 
Los 2259 5و[‎ de exesvación para la usina, que se ejecutaron 
dentro de la zasja 3e fundación N° I, fueron hechos conjuntamente 
con la excavación para el dique y, están totalmente terminados.- | 
El volumen total de excavación fué de 38.300 m? en roca.- 
Hormizonsao. 
TT horgisonede Fué iniciado con la ejecución del pozo de bom- 
bas on la margen izsuierda el 29 de Agosto de 1958 continuándose 
con la sala de =enteje hasta la cota + 65.00 e infraestructura de 
la sala de maquinas. 
Pl volumen de obra realizado al 30 de Noviembre de 1959 es 
el siguiente? 
Pozo de bombas y dë 2۵ 2:406 m? 
Sala de monteie,meampesteria de relleno 850." 
Infrasstructure de la Sala de máquinas 29.246 " 
" 
Los equipos de exeavaciön y hormigonado son los mismos que 
los empleados para les obras del dique, dentro de la zanja I. 
Local Diesel y Casa ús Comandos. 
Solamente se hen ejecutado excavaciones, las que se han reali- 
ado dentro del plas general de excavaciones en la margen derecha.- 
Hl volumen total excavado es de "7420 mó, 
Canal inferior. 
Excavaciones., 
Tos trabajos ds excavación para el canal inferior, se han rea- 
lizado en parte dentro de la zan ja de fundación N° I y en parte 
fuera de esta, y dentro de la zanja la.- 
Los trabajos dentro ds la zanja I se ejecutaron conjuntamen- 
te con los de excavacién de dique y usina y con los elementos a 


ellos destinados 

Fuera de la zanja I la excavación del canal inferior se ini- 
ció el 23 de Setiembre de 1938. 

Los trabajos dentro de la zanja Ia se paralizaron por crecien- 
tes del rio por encima del terraplén de protección, en el periodo 
entre el 1° y 24 de Julio y entre el 28 de Agosto al 9 de Octubre 
de 1959, 

El total excavado en roca en el canal inferior alcanza a ASIS 
nó de los cuales 44495 10% fuera de la zanja de fundación N* I. 

De la excavación del canal inferior fuera de la zanja N° I 
26847 m3 fueron destinados a le planta de trituración.- 

El equipo de excavación dentro de la zanja N° Ia se compuso 
3 palas excavadoras; 3 locomotoras de 160 H.P. y vagones volca- 





ae 
gorss, 
Hornizonado. 
Se han ejecutado los muros de revestimiento y sostenimiento 
sn la parte comprendida dentro de la zanja de fundación N* I.- 
71 volumen total de hormigón fué de 2238 m 
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Zl equine teo TI ÍÓ2 de hormigón fué el empleade dentro 
Explansca eccocinaa e ie Em tal ora para la estación de 
transformecicz -- elme ilors -9 170 X.V. 
`” Los trabajos de 5 ۱ y re leno fueron ejecutados con- 
junterente con los mE joe generales de excavación dentro de la 
zan ja de fumiseción B= z. y 308 ios equipos indicados al tratar el 
capitulo correspocciemte a la presa.- 

En Julio de 1937 ss iniciaron ias excavaciones para las funda- 
ciones y eenales ls atles correspondientes a la estación de 63 K.V.- 

El volumen de cra reelizada hasta el 30 de Noviembre de 1939 
es el siguiente: 

Excavación en re 19.700 m? 

Rellenc 23,260 3 

Fxcevación para la fundación de 

los pilares de la pleteforma. 1,340 u 
Hormlfronado s- 

Hl hormigonad = zs pilares de la plataforma para la esta- 
sión de 170 K.V. fué aoe cado en Febrero 25 de 1939.- 

Sa han ejecuzedo es Sabai 5680 m? de hormigón para fundación 
y pilares y 489 =? para loza y vigas de la plataforma. 

El equipe ¿e trszsz:rie del hormigón es el mismo que el em- 
pleado en los trabajos de le zanja de fundación N° I.- 
Superestructura del fermearril de Paso de los Toros a Rincón del 


Los trabajos ds Superestructura fueron 181018008 el 20 de No- 
viembre de 1937 y pririicazente termiuados en Febrero de 1939.- 

Actualmente falta sclinents el ajuste final y alineamiento 
io la vía en el trozo correspondiente « la explanada para la esta- 
ción de 63 X.V. - 

El ferrocerril nest: Bincða del Bonete entró en servicio el 
30 de Enero de 1938, ech el traneporte le materiales.- 

El servicio ds pasajeros so inauguró en Mayo de 1938, 

engue de agua potabl: y penta às purificación.- 

“os brabejos e i--:sin8cion están prácticamente terminados 

faltando sclante la tarts correspondiente a la toma de agua 


sefiniltiva.- 
Actualmerte 


a tora ie agua se hace en una instalación pro- 
visor a arriba € 
e p 3 


la ecaguia nos la zan ja N* 1.- 


de 1938.- 

yalor de las obres raslizades correspondientes al Contrato del 15 

de Abril de 1937. - —— ` | SER Po cda aie 
El importe de las obras ejecutedas hasta el 30 de Noviembre 

de 1929 a cuenta del contísto celobrado el 15 de Abril de 1937 y 

cuotas del plantel, es el sigui 


Bu. £ comp. £ efect. 
Obras ejecutadas 4.882:907.90 + 66.873:4:2 + 190.361:11:7 
Cuotas del plantel 2.115,000.00 + 76.400:0:0 4 4 ,000:00:0 


Total 6.928.707.90 4 149.275:4:2 t 224.361:11:7 





Dicha cantidad no incluye el ocuvo ce la mayor profundización de 
los contrafuertes del vertecero, habiéndose calculado la de las ata- 
guias en los precios modificadcs correspondientes al sistema realmen- 
te empleado.- 


// 





Ll 


e iánveccilones,- 


Los trabajos de perforaciones e inyecciones para impermeabi- 
lización 221 subsuelo se iniciaron en Setiembre de 1938 habiendo- 
se terminado practicamente los corres pond lentes” ala zanja: de Tue E 
iación N° I eon excepción de la s inyecciones de productos quimi- ” 
GOS a 

Ei total de los trabajos realizados hasta el 30 de Noviembre 
de 1939 se descompone según el siguiente detalle: 

Muro àe guardia. 

Perforaciones er al 

Roperforacionss TE ys Sl. 

Cemento inyectado OI Ok, Mio Saladas 

Horas de inyección 2627 horas 

Comento inyectado por 

1.1, de perforación 160 Kg/m.1. 

Además se inyectaron en caracter de ensayo 2203 lts. de pro- 
ductos químicos. 

Cortina transversal. 

Perforaciones pai mplo., 

Reperforsolonse c 647 .m.l. 

Cemento inyectado Io ۰ 2۱ ص۵9 رن‎ 

Horas de inyección 1095 horas 

Ce,ento inyectado por 

m.l. de perforación 227 a “Key m. T 
Inyecciones de union. 

Perforaciones ۷ mi bs 

Cómonto inyectado com Oe as 

Horas de inyección MA p noras 

Ceuento inyectado por 

ml. de perforación Ss OR 

El equipo empleado consiste en 9 maquinas perforadoras "In- 
sersoll-Rand" Coroc tipo MD2 de 2 3/8" y 5 equipos de inyeccio- 


u 


u 
<4 
Y 
= 
0 
x 
(D 


nes marca Diamant-dorrings A.B 

Fl costo de estos trabajos incluyendo el precio de los equi- 
pos pero no el de ios repuestos alcanza a DEl cele de 
Pesos uruguayos E oy a 

Libras efectivas Tra E PUSE S 

o de investigación gers prav 042 ue E DERE 

À este objeto se XE TEES 425 m.l. de perforación y ensayos 

de resistencia al corte de la roca misma.- 

md -costo de estos, rama a hs Esa dole : 

Pesos uruguayos Dineen Ô 

Libras efectivas D Mom Ó 
no estando incluidos en ellos 400 m.l. de perforación d cargo. del 
Consorcio,- 

Además el "Consal" ha efectuado psrforaciones de investiga- 
ción relativas a la presión del agua de la napa permeable a la 
cota + 30 aproximadamente „= 
Ditememcias de jornales.- 

A los importes arriba enunciados por concepto de obras ejecu- 
Bor El f oulbrnat or dek I5 De April de 13957 y perforaciones e inyec - 
necesario agregar los importes correspondientes a las 

s de jornales con respecto a la tabla establecida en las 

۲ 


aad 


pa 


Ensas 





ee لہ‎ 


citación, y cuyo importe hasta el 30 de Noviembre de 
esa La cantidad. de 586 155795) meses las Obras de. Inge- 
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nn کے کے‎ ne e 
Ensayos de Enteriales en el Laboratorio de la Obra. - 

Los ensavos corrientes. realiz ados en el laboratorio de la.Obra 
sons ensayos de fraguado, compresión y tracción de la pasta normal 
15 cersnto, ebsayos de compre sión de hormigones, de dp EZ noa 
fiexion y de permeabilidad. - 

Ademas se hecer continuamente ensayos para determinar las ca- 
recisristicas granulometricas de los agregados, humedad, etc.- 

los resulitedes de los ensayos de hormigones pueden concretar- 
se en los siguientes valores promedios para los meses de Mayo a 
Novismbre de 1939.- 

Ensayos a la compresión de hormigones tipo Da "M" de 280 Kgs. de 
cenento por mY,- | 23 

Cargas de ruptura sobre cubos de 20 x 20 x 20 cm. 

a los 7 dirs = Promedio 150.7 Kes/cm® sobre 199 ensayos 

a los. 283; * 8 252 .4 " " "y CIME y ۱ 

s a la tracción por flexión de hormigones tipo De "M" de 250 1 

; de comento po ۱ ۱ E 

Gargas de ruptura en vigas ng armadas de 15 x 10 x YO em. 

a los 7 dias - Promedio 37.4 Kgs/em? sobre 54 ensayos 

77 وف‎ 26 ^ = m. < : = Y 1 a 52117 "u 


abi 





ال ۴ 





lidad de hormigones tipo De "M" de 290 VES Á Ge 









Estos nromedios corresponden al periodoJunio-Noviembre de 1939, 
después de mejorsoas Kas condiciones de la arena, - 

Permeabilidad en env“ a través de una plancha de 10 cm. de espe- 
sor y 200 cm? de superficie.- 

A l atm. de presión 

durante 24 horas promedio Ü cm? sobre 115 ره‎ 0 5 

A 3 atm. de presión 

durante 24 horas p Io M VEG us 

A 7 atm. de presión ۱ 

durante 12 horas y te tae n 109 1 


Montevideo, 28 de Diciembre de 195% - 
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Montevideo, 29 de Diciembre de 1939, 





IH 


= Construcciones de acero. 


a) Toma.- Está terminado el montaje de las re- 
jas de entrada. Sigue el montaje de las armaduras de los nichos pa- 
ra las compuertas de rodillos y cierres de emergencia habiéndose 
terminado los correspondientes a la turbina IV. Se empezó el monta- 
je de la compuerta de rodillos correspondiente a la turbina IV. Se 
está terminando el montaje de la máquina limpiadora de rejas; se 
montaron los rieles para la misma, en el trozo correspondiente a la 
toma IV. 


b) Tuberías de presión.- Quedó terminado el 
montaje de los tubos II, III y IV (y sus correspondientes tubos de 
aereación); y el del I hasta el anillo de apoyo del lado de la sala 
de máquinas. "se estän efectuando trabajos finales de calafateo y de 
pintura. 


c) Cierres aguas abajo.- Quedó terminado el 
montaje de las armaduras para los nichos correspondientes a los cie- 
rros I, II y III y se está terminando el correspondiente al cierre 
IV. Se inició el montaje de los marcos de relleno correspondientes.. 
Quedó terminado el montaje del guinche para levantamiento de los 
cierres y marcos de relleno, así como la vía correspondiente. 


d) Instalación de refrigeración para la máqui- 
na eléctrica y resistencia de agua,.Se montó la toma de la misma 
(reja fina y trompeta de entrada). 


II - Maquinaria hidráulica. 


Quedó terminado el montaje de las carcasas es- 
pirales, anillos de traviesas y anillos de soporte de los generado- 
res, correspondientes a los grupos II, III y IV. Se están terminan- 
do los trabajos de pintura correspondientes. 


Se montaron los tubos de desagües de los tubos 
de presión II, III y IV. 


III - Instalaciones eléctricas. 


En el mismo estado detallado en el resumen an- 
terior (4-Julio-39). 
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Saludo al señor Director General muy atentamen- 


Pass 


Ing. (rhan C. Rezzano. 
Jefe Electro-Mecanica 


te, 








Montevideo, Diciembre 30 de 1939. 


ar. Director General: 


De acuerdo con su resolución elevo para su cono- 
260 de los trabajos efectuados por esta Sección y la 
ografía hasta Noviembre 30 de 1939. 


Cimiento um 


est 
Sub-Sección Top 


Saluda a Vd. muy atie., 


(Fdo.): Agr. ISAAC C. DIAZ. 
Jefe Sección Expropiaciones. 


ION DE TRABAJOS EFECTUADOS POR LA SECCION EXPROPIACIONES Y SUS 








DEPENDENCIAS 
SECCION EXPROPIACIONES 
Expedientes úe expropiación en trámite | 440 
Dpto. de DURAZNO 135 
Dpto. de TACUAREMBO 200 
p i " (Pueblo Cardoso) 105 
Expedientes de expropiación iniciados el 


Expedientes en ios que se tramitan observaciones de los 
propietarios, solicitudes de expropiación total, etc., 


en trámite 60 
Dpto. de DURAZNO 31 | 
Dpto. de TACUAREMBO 29 


Publicaciones en la prensa, exposiciön de planos, notifi- 
a Fi è * a 
cación a propietarios, evacuación de consultas de los 
mismos, etc.- 


SUB-SECCION TOPOGRAF 





Los trabajos de campo efectuados hasta Noviembre 30/939 y 
cuyos ol culos y planos se han ejecutado, son los si- 
guientes: 


Comisión Topográfica No.l - Dpto. de DURAZNO 





Area inundable 34,255 HAs. 
Propiedades comprendidas 136 
Kilómetros recorridos 500 
Propiedades medidas y cuyos cálculos y planos 

no se han terminado 18 


Fecha de iniciación de los trabajos: Febrero 12 
de 1938 = 21 4 meses de trabajo. 


Comisión Topográfica No.2 - Dpto. de TACUAREMBO 





Area inundable 45,500 Hás. 
Propiedades comprendidas 225 
Kilómetros àe curva recorridos 570 





۶۰ 2: 22222 و‎ medidas y cuyos cálculos y planos no han 


sión an terminados 45 
vr. 1 “total Se propiedades medidas se encuentran in- 


alcanzan a un total de 97 propiedades. 
ción ce los trabajos: Marzo 24 de D 


{i 


ciniídes las pertenecientes al Pueblo de San Grego- 


J (5 t 
ah 
۱۱ 


۱ otres trabajos ejecutados hasta la fecha por la Sub- 
Sección Topografía, deben contarse: 


Mensura de 2 propisdaäes en Rincón del Bonete con la confección 


de los planos respectivos. 
Relevamiento taquimétrico pera el estudio de la desviación de 
la via del Ferrocarril Central en la zona de Cardoso y con- 


fecciön del plano respectivo. 
Relevamiento del Pueblo de Cardoso 


Se midieron en total 105 propiedades que se descomponen así: 


Urbanas 50 
Sub-Urbanas 36 
Rurales 19 


Se confeccionaron los planos correspondientes en número de 30. 
Se confeccionaron 146 planos para expropiaciones y además va- 
rios planos, croquis, gráficos, etc.- | 


Montevideo, Diciembre 30 de 1939, 
(Fdo.): 
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PLANO N? 92 - 


4 LANO delos Noon ۱۳ TT, 18,91, 92 del | ۱ 
VAN UREGORIO, 9° Sección dudicial de alee | 
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Mensura echas: por la mau EN. 


Mont levideo, Noviembre de 1929 
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